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“Ningun problema verdadero tiene solucion. En cada problema grande hay un problema pequeio que lucha por salir.
Y... En cada problema pequeio hay un problema grande que lucha por salir.”

Leyes de Smith—-Hoare—Schainker (Leyes de Murphy)

COMUNICACIONES

Durante el siglo XX, la tecnologia clave ha sido la recoleccion, procesamiento y
distribucion de informacion. Entre otros desarrollos, hemos asistido a la instalacion de redes
telefonicas en todo el mundo, a la invencion de la radio y la television, al nacimiento y
crecimiento sin precedente de la industria de las computadoras, asi como a la puesta en orbita
de los satélites de comunicacion.

A medida que avanzabamos hacia los ultimos afios de este siglo, se ha dado una rapida
convergencia de estas dreas, y ademds las diferencias entre la captura, transporte
almacenamiento y procesamiento de informacion estdn desapareciendo con rapidez.
Organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia 4rea geografica esperan
tener la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual de todas ellas, simplemente
oprimiendo un botdén. Mientras crece nuestra habilidad para recolectar procesar y distribuir
informacion, la demanda de procesos mas sofisticados crece todavia con mayor rapidez.
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La industria de informatica ha mostrado un progreso espectacular en muy corto tiempo.
El “viejo” modelo de tener una sola computadora para satisfacer todas las necesidades de
calculo de una organizacion se estd reemplazando por otro que considera un numero grande de
computadoras separadas, pero interconectadas, que efecttian el mismo trabajo. Estos sistemas,
se conocen con el nombre de redes. Se dice que los sistemas estan interconectados, si son
capaces de intercambiar informacion. Esta conexion puede realizarse a través de un alambre
de cobre, fibra 6ptica, laser, microondas o satélites de comunicaciones.
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Las redes en general, consisten en ‘“compartir recursos”, y uno de sus objetivos es
hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquier usuario de la
red que asi lo solicite, sin importar la localizacion fisica del recurso y del usuario. En otras
palabras, el hecho de que el usuario se encuentre a miles de kilometros de distancia de los
datos, no debe evitar que éste los pueda utilizar como si fueran originados localmente.

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes
alternativas de suministro. La presencia de multiples CPUs significa que si una de ellas deja de
funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque el rendimiento
global sea menor.

Otro objetivo es el ahorro econémico. Las computadoras pequefias tienen una mejor
relacidn costo/rendimiento, comparada con la ofrecida por las maquinas grandes. Estas son, a
grandes rasgos, diez veces mas rapidas que el més rapido de los microprocesadores, pero su
costo es miles de veces mayor. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos disefiadores
construyan sistemas constituidos por poderosos ordenadores personales, uno por usuario y con
los datos guardados en una o mas maquinas que funcionan como servidor de archivo
compartido.

Este objetivo conduce al concepto de redes con varias computadoras en el mismo
edificio. A este tipo de red se le denomina LAN, en contraste con lo extenso de una WAN.

Un punto muy relacionado es la capacidad para aumentar el rendimiento del sistema en
forma gradual a medida que crece la carga, simplemente afiadiendo mas procesadores.

Otro objetivo del establecimiento de una red, es que puede proporcionar un poderoso
medio de comunicacion entre personas que se encuentran muy alejadas entre si.

Una forma que muestra el amplio potencial del uso de redes como medio de
comunicacion es Internet y el uso del correo electronico (e-mail), que se envia a una persona
situada en cualquier parte del mundo que disfrute de este servicio.

6.1.1 ESTRUCTURAS

Definir el concepto de redes implica diferenciar entre el concepto de redes fisicas y
redes de comunicacion.

Respecto a la estructura fisica, los modos de conexién y los flujos de datos, etc.; una
Red la constituyen dos o mas computadoras que comparten determinados recursos, sea

%298


C.F.B.
Tesis "Seguridad Informática: Sus Implicancias e Implementación". Copyright Cristian F. Borghello 2001 webmaster@cfbsoft.com.ar
www.cfbsoft.com.ar



hardware (impresoras, sistemas de almacenamiento, etc.) o software (aplicaciones, archivos,
datos, etc.).

Desde una perspectiva mas comunicativa y que expresa mejor lo que puede hacerse
con las redes, podemos decir que existe una red cuando estdn involucrados un componente
humano que comunica, un componente tecnoldgico (computadoras, telecomunicaciones) y un
componente administrativo (institucidon que mantiene los servicios). Asi, a una Red mas que
varias computadoras conectadas, la constituyen personas que solicitan, proporcionan e
intercambian experiencias e informaciones a través de sistemas de comunicacion.

Las redes deberian ser lo mas transparentes posibles, de tal forma que el usuario final
no requiera tener conocimiento de la tecnologia (equipos y programas) utilizada para la
comunicacion.

6.1.1.1 TECNOLOGIAS DE TRANSMISION

Al crear una red, se toman en cuenta dos factores principales: el medio fisico de
transmision y las reglas que rigen la transmision de datos. El primer factor se llama nivel
fisico y el segundo protocolo.

En el nivel fisico generalmente encontramos senales de voltaje que tienen un
significado preconcebido. Estas sefiales se agrupan e interpretan para formar entidades
llamadas paquetes de datos. La forma de acceder a estos paquetes la determina la tecnologia
de transmision, aceptandose dos tipos:

1. Las redes de tipo Broadcast se caracterizan porque todos los miembros (nodos)
pueden acceder a todos los paquetes que circulan por el medio de transmision.

2. Las redes Point—-To—Point s6lo permiten que un nodo se conecte a otro en un
momento dado.
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En vez de construir sistemas informaticos como elementos monoliticos, existe el
acuerdo general de construirlos como sistemas Cliente/Servidor. El Cliente (un usuario de PC)
solicita un servicio (por ejemplo imprimir) que un Servidor (un procesador conectado a la
LAN) le proporciona. Este enfoque comun de la estructura de los sistemas informaticos se
traduce en una separacion de las funciones que anteriormente formaban un todo. Los detalles
de la realizacion van desde los planteamientos sencillos hasta la posibilidad real de manejar
todas las PC’s de modo uniforme.

6.1.1.3 TECNOLOGIA DE OBJETOS

Otro de los enfoques para la construccion de los sistemas parte de la hipotesis de que
deberian estar compuestos por elementos perfectamente definidos, objetos cerrados y
materializados haciendo de ellos agentes independientes. La adopcion de los objetos como
medios para la construccion de sistemas informaticos ha colaborado a la posibilidad de
intercambiar los diferentes elementos.
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6.1.1.4 SISTEMAS ABIERTOS

Esta definicion alude a sistemas informaticos cuya arquitectura permite una
interconexion y una distribucion facil. En la practica, el concepto de sistema abierto se traduce
en desvincular todos los componentes de un sistema y utilizar estructuras analogas en todos
los demas. Esto conlleva una mezcla de normas (que indican a los fabricantes lo que deberian
hacer) y de asociaciones (grupos de entidades afines que les ayudan a realizarlo). El efecto
final es que sean capaces de “hablar” entre si.

El objetivo ultimo de todo el esfuerzo invertido en los sistemas abiertos consiste en que
cualquiera pueda adquirir computadoras de diferentes fabricantes, las coloque donde quiera,
utilice conexiones de banda ancha para enlazarlas entre si y las haga funcionar como una
maquina compuesta, capaz de sacar provecho de las conexiones de alta velocidad.

Parece logico suponer que las computadoras podran trabajar en conjunto cuando
dispongan de una conexion entre ellas. Pero ;Como conseguir, sin embargo, que
computadoras de diferentes fabricantes en distintos paises funcionen en comun a través de
todo el mundo?. Hasta hace poco, un equipo podia comunicarse con otro de su misma

“familia”, pero tenia grandes dificultades para hacerlo con un “extrafio”.
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El modelo conceptual OSI (Open System Interconection) es utilizado por,
practicamente, la totalidad de las redes del mundo. Este modelo fue creado por el ISO
(International Standard Organization), y consiste en siete niveles o capas donde cada una de
ellas define las funciones que deben proporcionar los protocolos con el proposito de
intercambiar informacion entre varios sistemas.

Esta clasificacion permite que cada protocolo fuera desarrollado con una finalidad
determinada, lo cual simplifica el proceso de implementacién. Cada nivel depende de los que
estan por debajo de €l, y a su vez proporciona alguna funcionalidad a los niveles superiores.

Los siete niveles del modelo OSI son los siguientes:

1. Capa Fisica: esta capa tiene que ver con el envio de bits en un medio fisico de
transmision y asegura que si de un extremo del medio se envia un 1 (carga
eléctrica) del otro lado se reciba ese 1. Brinda los medios eléctricos, mecanicos, de
procedimiento y funcionales para activar y mantener el enlace fisico entre los
sistemas.

Capa de Enlace: en esta capa se toman los bits que entrega la Capa Fisica y se
agrupan para formar marcos de bits (Frames). Se realiza un chequeo de errores
sobre cada frame. Si un marco se pierde o se dafia en el medio fisico este capa se
encarga de retransmitirlo, aunque en ocasiones dicha operacidén provoca que un
mismo marco se duplique en el destino. Dado el caso es obligacion detectar tal
anomalia y corregirla. También en esta capa se decide como acceder al medio
fisico.

2. Capa de Red: se encarga de controlar la operacion de la subred (medios fisicos y
dispositivos de enrutado). Una tarea primordial es decidir como hacer que los
paquetes lleguen a su destino desde su origen en el formato predefinido por un
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protocolo. Otra funcion importante en este nivel es la resolucion de cuellos de
botella. En estos casos se pueden tener varias rutas para dar salida a los paquetes y
en base a algunos parametros de eficiencia o disponibilidad se eligen rutas
dindmicas de salida. A los efectos de la obtencidon de estadisticas, se registra el
tipo y cantidad de paquetes que circulan.

3. Capa de Transporte: el objetivo de esta capa es el de tomar datos de la Capa de
Sesion y asegurarse que dichos datos llegan a su destino. En ocasiones los datos
que vienen de la Capa de Sesion exceden el tamafio maximo de transmision (MTU
Maximum Transmission Unit) de la interfaz de red, por lo cual es necesario
particionarlos y enviarlos en unidades mas pequefas, lo cual da origen a la
fragmentacion y ensamblado de paquetes cuyo control se realiza en esta capa.

La ultima labor importante de la Capa de Transporte es ofrecer un mecanismo de
nombrado que sirva para identificar y diferenciar las multiples conexiones
existentes, asi como determinar en qué momento se inician y se terminan las
“conversaciones”; es decir, en esta capa hay un mecanismo de control de flujo. Por
ejemplo, si el usuario "a" en el nodo (A) quiere iniciar una sesion de trabajo remoto
en un nodo (B), existird una conexion que debe ser diferenciada de la conexion que
el usuario "b" necesita para transferir un archivo del nodo (B) al nodo (A).

4. Capa de Sesion: esta capa ofrece el servicio de establecer sesiones de trabajo entre
nodos diferentes de una red, sincroniza y establece puntos de chequeo. Por
ejemplo, si se hace necesario transferir un archivo muy grande entre dos nodos que
tienen una alta probabilidad de sufrir una caida, es logico pensar que una
transmision ordinaria nunca terminaria porque algin interlocutor perderd la
conexion. La solucidn es que se establezcan puntos de chequeo cada pocos minutos
de manera que, si la conexion se rompe, mas tarde se pueda reiniciar a partir del
punto de chequeo, lo cual ahorra tiempo y permite la finalizacion de la
transferencia.

5. Capa de Presentacion: esta provee las facilidades para transmitir datos con la
sintaxis propia de las aplicaciones o el nodo. En esta capa es posible convertir los
datos a un formato independiente de los nodos que intervienen en la transmision.

6. Capa de Aplicacion: en esta capa se encuentran las aplicaciones de red que
permiten explotar los recursos de otros nodos. Dicha explotacion se hace, por
ejemplo, a través de una emulacion de una terminal que trabaja en un nodo remoto,
interpretando una gran variedad de secuencias de caracteres de control que
permiten desplegar en la terminal local los resultados, ain cuando éstos sean
graficos. Otra forma de explotacion se da cuando se transmite desde una
computadora origen que almacena sus archivos en un formato distinto al del
destino. Es posible que el programa de transferencia realice las conversiones
necesarias de manera que el archivo puede usarse inmediatamente bajo alguna
aplicacion.

Graficamente:
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Grafico 6.1 - Modelo OSI. Fuente: CISCO Networking Academies. Curriculum Online Version 1.1.

6.1.1.5.1 Transmision de Datos en el Modelo OSI

Un envio de datos tipico bajo el modelo de referencia OSI comienza con una
aplicacion en un nodo cualquiera de la red. Esta Aplicacion genera los datos que quiere enviar
a su contraparte en otro nodo.

1.

La Capa de Aplicacion toma los datos y los encapsula afiadiendo un encabezado
que puede contener informacion de control o estar vacio. Envia el paquete
resultante a la Capa de Presentacion.

La Capa de Presentacion recibe el paquete y no intenta decodificarlo o separar sus
componentes, sino que lo toma como datos y le afiade un encabezado con
informacion de control de esta capa.

Las Capa de Sesion y de Transporte reciben el paquete, que también son sélo datos
para ellas y le afiaden un encabezado de control. El resultado es enviado a la capa
inferior.

La Capa de Red se encarga de enrutar el paquete a su destino.

Las Capas de Red, Enlace de datos y Fisica toman, respectivamente, el paquete que
les envia la capa superior y afiaden a éste un encabezado definido por el protocolo
que corresponde a cada capa y pasan el resultado a la capa inferior.

La Capa Fisica, por ultimo, traducira el Gltimo paquete a las sefiales apropiadas
para que viajen por el medio fisico hasta el nodo destino.

En el nodo destino comienza el camino inverso; es decir que cada capa quita su
encabezado de control y envia el paquete a la capa superior hasta llegar a la de
Aplicacion en el nodo destino.

Como puede apreciarse, todas las capas, excepto la de Aplicacion, procesan los
paquetes realizando operaciones que sirven para verificar que el paquete de datos real esté
integro, o para que éste llegue a su destino sin que los datos sufran alguna alteracion.
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6.2 PROTOCOLOS DE RED

En las redes, las computadoras deben comunicarse entre si e intercambiar datos con
sistemas operativos y hardware muy distintos.

En el nivel fisico, esto se realiza a través de placas de redes, y una conexion entre las
mismas. Loégicamente se debe establecer una comunicacién “del mismo lenguaje” entre
distintos sistemas operativos y placas. Este lenguaje es lo que se llama protocolo.

Algunos protocolos se encargan de transportar datos, mientras que otros se encargan de
la comunicacion entre computadoras, y otros de convertir correctamente los datos. Asi,
Protocolo es el conjunto de normas (lenguaje de reglas y simbolos) que rige cada tipo de
comunicacion entre dos computadoras (intercambio de informacion).

Actualmente existen protocolos para cualquier tipo de comunicacién que nos
imaginemos; muchos de ellos han caido en desuso y otros se encuentran en su plenitud de
utilizacion. Esto es el producto de una sociedad cada vez mas intercomunicada y relacionada,
en donde lo importante es que la informacion llegue a su destino si, pero también lo es que
llegue en las mismas condiciones en que ha sido enviada y en el tiempo previsto.

Algunos de los protocolos mas conocidos y ampliamente difundidos son:

6.2.1 NETBIOS-NETBEUI-NWLINK—WINS

Network Basic Input Output System, es el protocolo mas sencillo. Estd compuesto por
menos de 20 comandos que se ocupan del intercambio de datos. Se ha perfeccionado y
ampliado recibiendo el nuevo nombre NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) pero
continta utilizando el juego de comandos del NetBIOS y luego para hacerlo compatible con
otros protocolos (como IPX—SPX) se amplio nuevamente recibiendo el nombre de NWLink
(NetWare Link).

NetBIOS toma el puerto 137-139 en computadoras que utiliza el sistema operativo
Windows® de la empresa Microsoft”. Esta considerado el protocolo mas facilmente vulnerable
de los existentes, a punto tal que cualquier especialista de seguridad recomienda no utilizarlo.
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En los afios 80 una gran cantidad de instituciones estaban interesadas en conectarse a
una gran red que se expandia por todo EE.UU. (ahora Internet). Para esto definieron un
conjunto de reglas que establecen como conectar computadoras entre si para lograr el
intercambio de informacion.

Actualmente TCP/IP se utiliza ampliamente en la version 4 (IPv4) que no incluye la
seguridad como parte de su construccion. Sin embargo se encuentra en desarrollo (IPv6 o
IPSec) que dentro de sus estandares soporta autenticacion, integridad y confidencialidad a
nivel de datagramas

Basado en las capas del modelo OS], se defini6 un conjunto de protocolos de TCP/IP,
que consta de 4 capas principales y que se han convertido en un estandar a nivel mundial.
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6.2.2.1 LAS CAPAS DEL MODELO TCP/IP

El Transmission Communication Protocol/Internet Protocol es actualmente el
protocolo mas ampliamente utilizado por su independencia del Sistema Operativo y hardware
utilizado. Es un eficaz protocolo orientado por paquetes; es particularmente adecuado como
plataforma para protocolos de los mas distintos servicios y aplicaciones que se pueden
conseguir a través de la red.

TCP/IP no es un unico protocolo, sino que en realidad lo que se conoce con este
nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del modelo OSI. Los dos
protocolos més importantes son el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP (Internet
Protocol), que son los que dan nombre al conjunto. Se diferencian cuatro capas en las que se
agrupan los protocolos, y que se relacionan con los niveles OSI como se muestra en el grafico
6.2.

Aplicacion: Se corresponde con los niveles OSI de Aplicacidon, Presentacion y Sesion.
Aqui se incluyen protocolos destinados a proporcionar servicios, tales como correo electronico
(SMTP), transferencia de archivos (FTP), conexion remota (Telnet) y otros mdas recientes
como el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Transporte: Coincide con el nivel de Transporte del modelo OSI. Esta capa esta
implantada por dos protocolos: el Transmission Control Protocol (TCP) y el User Datagram
Protocol (UDP). El primero es un protocolo confiable (reliable) y orientado a conexiones, lo
cual significa que ofrece un medio libre de errores para enviar paquetes. El segundo es un
protocolo no orientado a conexiones (connectionless) y no es confiable (unreliable). E1 TCP se
prefiere para la transmision de datos a nivel red de area amplia y el UDP para redes de area
local.

Internet: Es el nivel de Red del modelo OSI. Incluye al protocolo IP, que se encarga
de enviar los paquetes de informacion a sus destinos correspondientes. Es utilizado con esta
finalidad por los protocolos del nivel de transporte.

Interfaz de red: correspondiente al nivel de Enlace y Fisico de la pila OSI. Los
protocolos que pertenecen a este nivel son los encargados de la transmision a través del medio
fisico al que se encuentra conectado cada Host, como puede ser una linea punto a punto o una
red Ethernet.

La capa inferior, que podemos nombrar como Fisica respecto al modelo OSI, contiene
varios estandares (conocidos con el nombre del IEEE 802.X) que establecen las reglas para
enviar datos por cable coaxial delgado (10Base2), cable coaxial grueso (10Base5), par
trenzado (10Base-T), fibra optica (10Base—F) y su propio método de acceso.

El TCP/IP necesita funcionar sobre algtn tipo de red o de medio fisico que proporcione
sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este motivo hay que tener en
cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden ser muy diversos y no forman parte
del conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no debe ser problemdtico puesto que una de las
funciones y ventajas principales del TCP/IP es proporcionar una abstraccion del medio; de
forma que sea posible intercambiar informacion entre medios diferentes y tecnologias que
inicialmente son incompatibles.
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Para transmitir informacion a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en unidades de
menor tamafio. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de los datos que se transfieren.
En TCP/IP cada una de estas unidades de informacion recibe el nombre de "Datagrama"
(datagram), y son conjuntos de datos que se envian como mensajes independientes.

6.2.2.2 FUNCIONAMIENTO

Las aplicaciones de red presentan los datos a TCP. Este divide los datos en trozos
(paquetes), y le otorga a cada uno un numero. El conjunto de paquetes ordenados pueden
representar imagenes, documentos, videos, o cualquier otra informacién que el usuario desee
enviar.

Luego, TCP presenta los datos a IP, quien agrega su informacion de control (como ser
direccion de origen y destino). Si por algun motivo IP no puede entregar algun paquete, TCP
pedira el reenvio de los faltantes. Por tltimo TCP se encarga de reensamblar los paquetes en el
orden correcto, basandose en los numeros asignados previamente.

6.2.2.3 COMPARACION CON EL MODELO OSI

Si bien TCP/IP esta basado en OSI, este ultimo no tuvo éxito debido a causas como el
momento de su introduccion, la tecnologia existente en ese momento, malas implementaciones
y politicas por parte de los investigadores. Sin embargo OSI es un buen modelo y TCP/IP es
un buen conjunto de protocolos y la combinacion de ambos es la que permite contar con las
comunicaciones que se tienen hoy.

El modelo TCP/IP no tiene bien divididas las Capas de Enlace de Datos, Presentacion
y Sesion y la experiencia ha demostrado que en la mayoria de los casos son de poca utilidad.

Los estandares 802.X junto con el protocolo IP realizan todas las funciones propuestas
en el modelo OSI hasta la Capa de Red. Los protocolos TCP y UDP cumplen con la Capa de
Transporte. Finalmente, las aplicaciones ya mencionadas son ejemplos practicos y reales de la
funcionalidad de la Capa de Aplicacion.

Graficamente pueden apreciarse las siete capas del modelo y su relacion directa en su
implementacién sobre el protocolo TCP/IP.
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6.2.3 NIVEL Fisico pEL MODELO TCP/IP

6.2.3.1 ARP

El Address Resolution Protocol no se dedica al transporte de datos sino a convertir las
direcciones IP en direcciones de la red fisica.

El protocolo consigue la direccion mediante la difusion de un paquete de peticion ARP
que contiene la direccion IP del sistema destinatario. Todos los ordenadores de la red detectan
estas difusiones y aquel que contenga la direccion IP solicitada, la transmitira al sistema
solicitante mediante una respuesta de paquete ARP. Luego el solicitante almacena estas
direcciones en una tabla para su uso posterior; y esta tabla ademas servira de referencia a otros
equipos para evitar la busqueda de las mimas direcciones.

6.2.3.2 RARP

El Reverse Address Resolution Protocol realiza el trabajo inverso de ARP. Es decir que
obtiene la direccion IP a partir de una direccion fisica.

6.2.4 NIVEL DE DATOS DEL MODELO TCP/IP
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El Serial Link Internet Protocol/Point to Point Protocol brinda una conexioén de
velocidad aceptable, con al posibilidad de admitir varias conexiones simultaneas con un
mismo modem. El mecanismo es sencillo: se llama al proveedor, quien oficia de puente entre
su computadora y el resto de la red, y una vez establecida la comunicacion se tiene acceso
total a los servicios. Es un protocolo sencillo y pequefio, pensando en su facil implementacion;
y en la baja velocidad de los enlaces telefonicos, por lo que ha caido en desuso.

Este protocolo apoya solamente IP, no provee deteccion de errores ni de autenticacion
y tienen la desventaja de que existen muchas implementaciones incompatibles entre ellas.

6.2.4.2 PPP

El Point to Point Protocol fue desarrollado por el IETF (Internet Engineering Task
Force) en 1993 para mejorar algunas deficiencias de SLIP, y crear un estandar internacional.

PPP es un protocolo mucho més amplio, mas potente y adaptable. Proporciona un
método de enlace bidireccional full diplex para transportar datagramas multiprotocolo sobre
enlaces simples (conexion directa) de un equipo a otro (punto a punto), en cualquier situacion
sin importar el tipo de conexidn, el hardware ni el sistema operativo.

Sus principales caracteristicas son:

1. Es transparente a las capas superiores.
2. Transmite protocolos IP, IPX, Apple Talk, etc.
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3. Es ampliable ya que no fue pensando para solucionar un problema en concreto.
PPP esta dividido en dos subprotocolos:

1. LCP (Link Control Protocol): es el encargado de comenzar una conexion (fase
abierta), definir como se producird el intercambio de datos (tamafio de los
paquetes, identificacion, tiempos de espera, etc.) y de finalizar la conexion (enlace
muerto).

2. NCP (Network Control Protocol): se encarga de negociar y configura las
opciones de los diferentes protocolos de red (IP, IPX, etc.) abriéndolos de a uno
por vez. Una vez que un NCP ha alcanzado el estado abierto, PPP transportara los
correspondientes paquetes. Cualquier paquete recibido mientras su NCP no esté en
el estado abierto es descartado.

6.2.5 NIVEL DE RED DEL MODELO TCP/IP

6.2.5.1 IPX-SPX

El Internetwork Packet Exchange—Sequenced Packet Exchange es el protocolo de nivel
de red propietario de NetWare (para su sistema operativo Novell) siendo utilizados en las
redes tipo LAN.

Tesis "Seguridad Informatica: Sus O
Implicancias e Implementacion". O
6 2 5 2 IP Copyright Cristian F. Borghello 2001 [
* * * webmaster@cfbsoft.com.ard

www.cfbsoft.com.ard

El Internet Protocol define la base de todas las comunicaciones en Internet. Es utilizado
por los protocolos del nivel de transporte (como TCP) para encaminar los datos hacia su
destino. IP tiene unicamente la mision de encaminar el datagrama, sin comprobar la integridad
de la informacion que contiene. Para ello se utiliza una nueva cabecera que se antepone al
datagrama que se esté tratando.

La cabecera IP tiene un tamafio de 160 bits y esta formada por varios campos de
distinto significado entre los que se destaca el tipo de protocolo de transporte del datagrama, el
numero de paquete (para su posterior ensamble), la direccion de origen y la de destino, etc.

Es de notar que este protocolo no garantiza la llegada de los paquetes a destino
(conexidn sin garantia), ni su orden; tan solo garantiza la integridad del encabezado IP. La
fiabilidad de los datos deben garantizarla los niveles superiores. También, se trata de una
transmision sin conexion porque cuando se envia el paquete, no se avisa al receptor para que
esté preparado (no existe una conexion directa emisor—receptor). De hecho, muchas veces se
mandan paquetes a un destino inexistente o que no se encuentra disponible.

El protocolo IP identifica a cada equipo que se encuentre conectado a la red mediante
su correspondiente direccion. Esta direccion es un niimero de 32 bits que debe ser Unico para
cada Host, y normalmente suele representarse como cuatro cifras de 8 bits separadas por
puntos (por ejemplo: 205.025.076.223)

En el nivel IP se definen los siguientes aspectos de intercambio de informacion:
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1. Un mecanismo de direcciones que permite identificar de manera univoca al emisor
y al receptor, sin considerar las ubicaciones ni las arquitecturas de las redes a las
cuales pertenece cada uno. Este mecanismo permite la universalidad de la red.

2. Un concepto relativo al transporte de los paquetes de datos, para que el mismo
llegue al receptor a través de los nodos de las redes involucradas. Dentro de cada
red tendra que haber al menos un receptor (Router) que esté conectado con otra
computadora en otra red en el exterior. Los routers reconocen un paquete y
comprueban que no sea para alguna maquina conectada a su red y entonces lo
mandan a otra, mas cercana al destino. Esto se hace sucesivas veces hasta que el
paquete llega al router de la red donde se encuentra la computadora destinataria del
mensaje.

3. Un formato para los paquetes (cabecera). Con esta, el Router podra identificar al
destinatario del mensaje, ya que como se explico, uno de los datos de la cabecera es
el nombre de destino del mensaje.

La direccion IP se utiliza para identificar tanto a la computadora en concreto como la
red a la que pertenece, de manera que sea posible distinguir a los ordenadores que se
encuentran conectados a una misma red. Con este propoésito, y teniendo en cuenta que en
Internet se encuentran conectadas redes de tamafios muy diversos, se establecieron cuatro

clases diferentes de direcciones, las cuales se representan mediante tres rangos de valores:

1.

2.
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3.

4.

Clase A: son las que en su primer byte tienen un valor comprendido entre 1 y 126,
incluyendo ambos valores. Estas direcciones utilizan Gnicamente este primer byte
para identificar la red, quedando los otros tres bytes disponibles para cada uno de
las computadoras (Hosts) que pertenezcan a esta misma red. Esto significa que
podran existir mas de diecis€is millones de Hosts en cada una de las 126 redes de
esta clase. Este tipo de direcciones es usado por redes muy extensas.

Clase B: estas direcciones utilizan en su primer byte un valor comprendido entre
128 y 191, incluyendo ambos. En este caso el identificador de la red se obtiene de
los dos primeros bytes de la direccion, debiendo ser un valor entre /28.001 y
191.254 (no es posible utilizar los valores 0 y 255 por tener un significado
especial). Los dos ultimos bytes de la direccion constituyen el identificador de la
computadora permitiendo, por consiguiente, un nimero maximo de 64.516
ordenadores en la misma red. Este tipo de direcciones tendria que ser suficiente
para la gran mayoria de las organizaciones grandes.

Clase C: en este caso el valor del primer byte tendra que estar comprendido entre
192 y 223, incluyendo ambos valores. Este tercer tipo de direcciones utiliza los tres
primeros bytes para el numero de la red, con un rango desde 7/92.001.001 hasta
223.254.254. De esta manera queda libre un byte para el Host, lo que permite que
se conecten un maximo de 254 computadoras en cada red.

Clase D: esta clase se usa con fines de multidifusion a mas de un dispositivo. El
rango es desde 224.0.0.0 hasta 239.255.235.255.

Actualmente se planea la utilizacion de redes Clase E que comprenderian el rango
desde 240.0.0.0 hasta 247.255.255.255.
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6.2.5.2.1 DNS — Nombres de Dominio

Ya que para el ser humano se hace dificil recordar direcciones IP como 209.89.67.156
se creod lo que dio en llamar DNS (Domain Name Server), el cual es el encargado de convertir
la direccion IP en un nombre de dominio generalmente facil de recordar y viceversa. Asi
www.clarin.com sera entendida, merced al servicio de DNS como 7/10.56.12.106 o \\Carlos se
convertird en /0.0.0.33.
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Para acceder desde el nivel de red al nivel de aplicaciones no sirve simplemente indicar
la direccion IP; se necesitaran mas especificaciones para que el Host de destino pueda escoger
la aplicacion correcta. Estas especificaciones haran necesario la definicion de Puerto. Un
puerto se representa por un valor de 16 bits y hace la diferencia entre los posibles receptores
de un mensaje.

La combinacion Direccion IP + Puerto identifican una regiéon de memoria Unica
denominada Socket. Al indicar este Socket, se puede trasladar el paquete a la aplicacion

correcta (FTP, Telnet, WWW, etc.) y, si ademads recibe el puerto desde donde fue enviado el
mensaje, se podrd suministrar una respuesta.

Actualmente existe miles de puertos ocupados de los 2'® = 65535 posibles, de los
cuales apenas unos cuantos son los mas utilizados y se encuentran divididos en tres rangos:

e Desde el puerto 0 hasta el 1023: son los puertos conocidos y usados por
aplicaciones de servidor.

e Desde el 1024 hasta el 49151: son los registrados y asignados dindmicamente.
e Desde el 49152 hasta 65535: son los puertos privados.

Puerto Aplicacion Protocolo Descripcion

20 FTP-Data TCP/UDP Transferencia archivos

21 FTP TCP Control Transferencia Archivos
23 TELNET TCP/UDP Servicio Remoto

25 SMTP TCP/UDP Envio de mails

43 Whois TCP/UDP
53 DNS TCP/UDP Servicio de Nombre de Dominios
70 Gopher TCP/UDP
79 Finger TCP/UDP

80 WWW-HTTP TCP/UDP World Wide Web

110 POP3 (PostOffice) TCP/UDP Recepcion de mail

119 UseNet TCP Newsgropus de usuarios

137 NetBIOS UDP

194 IRC (Internet Relay Chat) TCP/UDP Chat

443 HTTPS TCP HTTP Seguro via SSL

750 Kerberos TCP/UDP

6667 IRC (Internet Relay Chat) TCP Chat

Tabla 6.1 - Fuente: http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-numbers segin RFC
768, RFC 793 y RFC 1060
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6.2.5.3 APPLETALK

Este protocolo (de nivel de red) esta incluido en el Sistema Operativo de Apple
Macintosh desde su aparicion, permite interconectar computadoras y periféricos con gran
sencillez para el usuario, ya que no requiere ningun tipo de configuracién por su parte.

6.2.6 NIVEL DE TRANSPORTE DEL MODELO TCP/IP

6.2.6.1 TCP

El Protocolo de Control de Transmision (TCP) nacid principalmente por la necesidad
de una comunicacién “segura” entre el emisor y el destinatario del mensaje. Asi, las
aplicaciones pueden encargarse de su tarea sin preocuparse de la seguridad en la
comunicacion.

TCP divide el mensaje original en datagramas de menor tamafio (multiplo de 32 bits),
y por lo tanto, mucho mas manejables. Los datagramas seran dirigidos a través del protocolo
IP de forma individual. El protocolo TCP se encarga, ademads, de afnadir cierta informacion
necesaria al inicio de cada uno de los datagramas (cabecera). Luego, se ocupa de que los datos
sean entregados y que los paquetes sean reensamblados correctamente asegurando asi que lo
que se recibe sea efectivamente lo enviado.

Si ocurriera algin error en la transmision, TCP se encargara de reenviar los paquetes.
TCP sabra que hubo errores o que el paquete fue entregado correctamente gracias a un paquete
de respuesta (acuse de recibo) que envia el destinatario al emisor (para que vuelva a realizar el
envio) en donde indica si faltan paquetes, tamafios o datos erroneos, etc.

Las principales caracteristicas de este protocolo son:

1. Servicio orientado a conexién: el destino recibe exactamente la misma secuencia
de bytes que envia el origen.

2. Conexion de circuito virtual: durante la transferencia, el protocolo en las dos
maquinas continua comunicandose para verificar que los datos se reciban
correctamente.

3. Transferencia con memoria intermedia: la aplicacion utiliza paquetes del
tamafio que crea adecuado, pero el software de protocolo puede dividir el flujo en

subpaquetes o armar uno con un grupo de ellos, independientemente de la
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aplicacion. Esto se realiza para hacer eficiente el trafico en la red. Asi, si la
aplicacion genera piezas de un byte, el protocolo puede armar datagramas
razonablemente mas largos antes de hacer el envio, o bien, forzar la transferencia
dividiendo el paquete de la aplicacion en datagramas mas pequenios.

Flujo no estructurado: se refiere a la posibilidad de envio de informacion de
control de estado junto a los datos propiamente dichos.

Conexion full duplex: permite la transferencia concurrente en ambas direcciones,
sin ninguna interaccién. La ventaja es evidente: el protocolo puede enviar
datagramas desde el origen al receptor e informacion de control en sentido opuesto,
reduciendo el trafico en la red.
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El Grafico 6.3 detalla la constitucién de cada datagrama del protocolo TCP (160—192
bits = 20-24 bytes). Comprender este diagrama es de especial interés para cualquiera que

desee manipular datos en una comunicacion actual.
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Grafico 6.3 — Constituciéon de un datagrama TCP

Los puertos proporcionan una manera de distinguir entre las distintas transferencias, ya
que un mismo sistema puede estar utilizando varios servicios o transferencias
simultaneamente, e incluso puede que por medio de usuarios distintos.

El Puerto de Origen (16 bits) contendra un numero cualquiera que sirva para realizar
esta distincion. Ademas, el programa cliente que realiza la peticion también debe conocer el
nimero de puerto en el que se encuentra el servidor adecuado. Mientras que el programa del
usuario utiliza nimeros practicamente aleatorios, el servidor deber tener asignado un numero
estandar para que pueda ser utilizado por el cliente (ver Tabla 6.1). Cuando es el servidor el
que envia los datos, los nimeros de puertos de origen y destino se intercambian.

El campo Tamaiio de la Cabecera (4 bits) contiene la longitud total de la cabecera
TCP expresada en el numero de palabras de 32 bits que ocupa (el tamaio real divido 4). Esto
permite determinar el lugar donde comienzan los Datos.

En la transmision de datos a través del protocolo TCP la fiabilidad es un factor muy
importante. Para poder detectar los errores y pérdida de informacion en los datagramas, es
necesario que el cliente envie de nuevo al servidor unas Sefiales de Confirmacion (32 bits)
una vez que se ha recibido y comprobado la informacion satisfactoriamente. Si el servidor no
obtiene la sefal de confirmacion adecuada transcurrido un periodo de tiempo razonable, el
datagrama completo se volvera a enviar.

Por razones de eficiencia los datagramas se envian continuamente sin esperar la
confirmacion, haciéndose necesaria la numeracion, mediante los Numeros de Secuencia (32
bits), de los mismos para que puedan ser ensamblados en el orden correcto.

También puede ocurrir que la informacion del datagrama llegue con errores a su
destino. Para poder detectarlos, cuando sucede esto, se incluye un CheckSum (16 bits), el cual
contiene un valor calculado a partir de la informacion del datagrama completo. En el otro
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extremo el receptor vuelve a calcular este valor, comprobando que es el mismo que el
suministrado en la cabecera. Si el valor es distinto significarad que el datagrama es incorrecto.

La forma en que TCP numera los datagramas es contando los bytes de datos que
contiene cada uno de ellos y afiadiendo esta informacién al campo correspondiente de la
cabecera del datagrama siguiente.

De esta manera el primero empezara en cero; el segundo contendréd el tamafio de la
parte de datos; el tercero contendra la suma de ese nimero mas el tamafio de los datos del
segundo datagrama; y asi sucesivamente. Por ejemplo, para un tamafo fijo de 500 bytes de
datos en cada datagrama, la numeracion seria la siguiente: 0 para el primero, 500 para el
segundo, 1000 para el tercero, etc.

Existe otro factor mas a tener en cuenta durante la transmision de informacion, y es la
potencia y velocidad con que cada computadora puede procesar los datos que le son enviados.
Si esto no se tuviera en cuenta, el equipo de mayor potencia podria enviar la informacién
demasiado rapido al receptor, de manera que éste no pueda procesarla. Este inconveniente se
soluciona mediante un campo Window (16 bits), en el cual se introduce un valor indicando la
cantidad de informacion que el receptor estd preparado para procesar en un momento dado.

El campo Opciones (32 bits) permite que una aplicacidn negocie durante la
configuracion de la conexion, caracteristicas como el tamafio maximo del segmento TCP. Si
este campo tiene el primer octeto a cero, indica que no hay opciones, quedando un datagrama
de 160 bits.

Por ultimo cada datagrama tendrd un Estado que le indicara al servidor el contenido,
motivo y la forma en que deberd ser atendido ese paquete. Este campo puede contiene los
siguientes estados (Estado = 1 = Verdadero):

e Bit 5 (URGent): Identifica datos urgentes.

e Bit4 (ACKnowledge): Indica que el campo de confirmacion es valido.

e Bit 3 (PuSH): Aunque el buffer de datos no este lleno, se fuerza el envio.

e Bit2 (ReSeT): Abortar la conexion. Todos los buffers asociados se vacian.

e Bit I (SYnchronize sequence Number): Sincronizar los nimeros de secuencia.
e Bit 0 (FINish): Se solicita el cerrado de la conexion.

Todas estas caracteristicas se traducen en un “protocolo pesado” por el envio de
sefales de confirmacion y la velocidad se ve sacrificada en pos de la fiabilidad de los datos.

Tesis "Seguridad Informatica: Sus O
Implicancias e Implementacién". O
6 . 2 . 6 . 2 UD P Copyright Cristian F. Borghello 2001 ]
webmaster@cfbsoft.com.ar
www.cfbsoft.com.ard

El User Datagram Protocol puede ser la alternativa al TCP en algunos casos en los que
no sea necesario el gran nivel de complejidad proporcionado por el TCP. Puesto que UDP no
admite numeracion de los datagramas, este protocolo se utiliza principalmente cuando el orden
en que se reciben los mismos no es un factor fundamental, cuando se quiere enviar
informacion de poco tamafio que cabe en un Unico datagrama o si la fiabilidad de los datos no
es un factor de relieve.

Cuando se utiliza UDP la garantia de que un paquete llegue a su destino es mucho
menor que con TCP debido a que no se utilizan las sefales de confirmacion. Por todas estas
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caracteristicas la cabecera del UDP es bastante menor en tamafio que la de TCP. Esta
simplificacion resulta en una mayor eficiencia en determinadas ocasiones. Es utilizado en
redes con muy buen cableado.

6.2.7 NIVEL DE APLICACION DEL MODELO TCP/IP

6.2.7.1 ICMP

El Internet Control Message Protocol es de caracteristicas similares al UDP, pero con
un formato atin mas simple. Su utilidad no esta en el transporte de datos "de usuario", sino en
los mensajes de error y de control necesarios para los sistemas de la red.

6.2.7.2 FTP

El File Transfer Protocol se incluye como parte del TCP/IP, estando destinado
proporcionar el servicio de transferencia de archivos. El FTP depende del protocolo TCP para
las funciones de transporte, y guarda alguna relacion con Telnet (protocolo para la conexion
remota).

FTP utiliza dos canales de conexion separados: uno es el canal de comandos que
permanece abierto durante toda la sesion y el otro es el canal de transmision de archivos.

Graficamente:
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Grafico 6.4 — Conexion FTP

El FTP permite acceder a algun servidor que disponga de este servicio y realizar tareas
tales como moverse a través de su estructura de directorios, ver y descargar archivos al
ordenador local, enviar o copiar archivos directamente de un servidor a otro de la red.
Logicamente y por motivos de seguridad se hace necesario contar con el permiso previo para
poder realizar todas estas operaciones. El servidor FTP pedird el nombre de usuario y clave de
acceso al iniciar la sesion (login). Este debe ser suministrado correctamente para poder utilizar
el servicio.

La manera de utilizar FTP es por medio de una serie de comandos, los cuales suelen
variar dependiendo del sistema en que se esté ejecutando el programa, pero basicamente con la
misma funcionalidad. Existen aplicaciones de FTP para practicamente todos los sistemas
operativos.

Existe una forma muy utilizada para acceder a fuentes de archivos de caréacter publico
por medio de FTP y es el acceso FTP Andnimo, mediante el cual se pueden copiar archivos de
uso publico. Generalmente el acceso andnimo tendrd algunas limitaciones en los permisos,
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siendo normal en estos casos que no se permita realizar acciones tales como afadir archivos o
modificar los existentes.

El FTP proporciona dos modos de transferencia de archivos: ASCII y binario. El modo
de transferencia ASCII se utiliza cuando se quiere transmitir archivos de texto puro. El binario
se debe utilizar en cualquier otro caso (datos que no son texto plano).

6.2.7.3 HTTP

Este HiperText Tranfer Protocol es la base de toda comunicacion desarrollada en la
Web. Utilizado desde principios de lo 90 es un protocolo ASCII que se ocupa de establecer
una comunicacion TCP segura entre el cliente y el servidor a través del puerto 80.

HTTP es un protocolo de aplicacion para sistemas de informacion distribuidos, e
hipermediatico. Es un protocolo genérico, sin estado, orientado a objetos, que se puede utilizar
para muchas tareas, como servidores de nombres y sistemas de gestion de objetos distribuidos,
por medio de la ampliacion de sus métodos de peticion o comandos.

Sus principales caracteristicas son:

1. Protocolo de Aplicacion: aunque generalmente se implementa sobre el TCP/IP,
también es capaz de hacerlo sobre otros protocolos de capas mas bajas. HTTP
presupone unicamente un transporte fiable, asi que puede utilizar cualquier
protocolo que garantice este requisito minimo.

2. Sistemas de informacion distribuidos, colaboradores, de hipermedios: HTTP
soporta sistemas de informacion distribuidos es decir, sistemas esparcidos por
multiples servidores.

3. Genérico: HTTP no dicta el contenido de los datos que transfiere; simplemente
actia como un conducto para mover datos de aplicacion, por lo que se puede
transferir cualquier tipo de informacion por medio de HTTP.

4. Sin estado: HTTP no mantiene un estado. Cuando se solicita una transferencia a
través de HTTP, se crea la conexion, se produce la transferencia y se termina la
conexion. Esta es una de las debilidades de HTTP; sin informacion de estado, cada
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activamente al destino. Cualquier documento transferido a través de HTTP no tiene

ningin contexto y es completamente independiente de todos los documentos
transferidos antes de €l.

5. Orientado a objetos, escritura y negociacion de la representacion de los datos:
HTTP no estd orientado a objetos en el mismo sentido que un lenguaje de
programacion. Esta descripcion significa simplemente que HTTP tiene etiquetas
que indican el tipo de datos que se van a transferir por medio de la red, asi como
métodos, que son comandos que indican qué debe transferirse.

6. Sistema creado independientemente de los datos que se transfieren: Debido a que
HTTP s6lo mueve datos, no necesita tener informacion sobre cada uno de los tipos
a transferir. Por ejemplo, un servidor Web no necesita un conocimiento especifico
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sobre el funcionamiento interno del formato de un archivo de video para hacer el
envio.

La comunicacion que se establece en una conexion HTTP es de muy corta duracion. El
cliente establece la conexion con el servidor HTTP y le solicita un documento determinado. El
servidor recibe la consulta, la evalua y envia el documento solicitado (si existe) o un mensaje
de error en caso contrario. Luego el servidor finaliza la conexion sin que existan otros estados
intermedios.

Cliente . Sepddor
Conexion
n Solicitud Documento n

=

n Documento / Error n

- -
n - _Fil_mEza_ ane_xif'rn_ L n
- -

Grafico 6.5 — Conexion HTTP

El protocolo HTTP en su estructura, divide el mensaje en encabezado (Header) y en
cuerpo (Entity), separados entre si por una linea en blanco.

6.2.7.4 SMTP

El servicio de correo electronico se proporciona a través del protocolo Simple Mail
Transfer Protocol, (empleando redes TCP/IP) y permite enviar mensajes a otros usuarios de la
red. A través de estos mensajes no solo se puede intercambiar texto, sino también archivos
binarios de cualquier tipo.

Generalmente los mensajes de correo electronico no se envian directamente a las
computadoras personales de cada usuario, sino a un servidor de correo que actiia como
almacén de los mensajes recibidos. Los mensajes permaneceran en este sistema hasta que el
usuario los transfiera a su propio equipo para leerlos de forma local (via POP).

El cliente de correo envia una solicitud a su e-mail Server (al puerto 25) para enviar un
mensaje (y almacenarlo en dicho servidor). El Server establece una conexiéon SMTP donde
emisor y receptor intercambian mensajes de identificacion, errores y el cuerpo del mail. Luego
de esto el emisor envia los comandos necesarios para la liberacion de la conexion.

Emisor Solicitud de Emi Servidor
n olicitud de Envio . n
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Grafico 6.6 — Conexion SMTP
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6.2.7.5 POP

El servidor POP (Post Office Protocol) fue disefiado para la recuperacién de correo
desde el e-mail Server hacia la computadora destinataria del mensaje.

Al igual que sucede con SMTP, inicialmente el proceso escucha el puerto del protocolo
POP (el 110) y cuando el emisor solicita el mensaje se establece una conexion full duplex
donde se intercambian los mensajes Emisor—Server para luego finalizar la conexion cuando se
hallan enviado cada uno de los mails que se almacenaban en el servidor.

Actualmente el protocolo POP se encuentran en su tercera implementacion por lo que
generalmente se escuchara sobre POP3.

Graficamente la relacion entre el protocolo SMTP y el POP3 es la siguiente:

Cliente Servidor
Tesis_"Seg_uridad Informética_:lS'tIJs ] ﬂ EIMO {l'E E-Il'lﬂll via SMTP - ﬂ
o e e oo o] e -
webmasterg cfbsort.com.ard ) =Re1:E|}Cilftll de e-mailvia POP gy

Grafico 6.7 — Relacion SMTP-POP

6.2.7.6 MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions es una extension del protocolo SMTP y se creo
con el fin de soportar algunos juegos de caracteres extendidos (no US—ASCII) no soportados
por este ultimo (principalmente el francés y el aleman).

MIME especifica tres campos que se incluyen en la cabecera del mensaje, para hacer la
conversion adecuada al sistema no US—ASCII utilizado:

1. MIME—Version: especifica la version de MIME utilizado para codificar el
mensaje.
2. Content-Type: especifica el tipo y subtipo de los datos no ASCII.

3. Contenet-Tranfer—Encoding: especifica el tipo de codificacion usado para traducir
los datos en ASCII.

6.2.7.7 NNTP

El Network News Transfer Protocol fue disefiado para permitir la distribucion,
solicitud, recuperacion y envio de noticias (News). NNTP estd basado en las especificaciones
de UseNet (tratado también en este capitulo) pero con algunas modificaciones en su estructura
que le permiten ser adaptables a otros grupos de noticias no UseNet.

6.2.7.8 SNMP

El Simple Network Management Protocol se utiliza para monitorizar, controlar y
administrar multiples redes fisicas de diferentes fabricantes, donde no existe un protocolo
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comun en la capa de Enlace. La estructura de este protocolo se basa en utilizar la capa de
aplicacion para evitar el contacto con la capa de enlace y, aunque es parte de la familia TCP/IP
no depende del IP ya que fue disefiado para ser independiente y puede correr igual de facil
sobre, por ejemplo, IPX de Novell.

6.3 ESTRUCTURA BASICA DE LA WEB

La estructura basica de la World Wide Web (WWW) consiste en que el protocolo
HTTP actiia como un transporte genérico que lleva varios tipos de informacion del servidor al
cliente. Hoy en dia las conexiones a servidores web son las mas extendidas entre usuarios de
Internet, hasta el punto tal de que muchas personas piensan que este servicio es el unico
existente, junto al IRC. Inicialmente se ideo para que unos cuantos fisicos intercambiaran
informacion entre universidades, hoy es uno de los pilares fundamentales de muchas
empresas.

Cada entidad servidor se identifica de forma unica con un Localizador de Recursos
Universal (URL) que a su vez esta relacionado univocamente con una direccion IP.

El tipo mas comin de datos transportado a través de HTTP es HTML (HiperText
Markup Language). Ademds de incluir directrices para la “compresion” de textos, también
tiene directrices que proporcionan capacidades como las de enlaces de hipertexto y la carga de
imagenes en linea. Los recursos hiperenlazados y los archivos de imdgenes en linea estan
identificados con los URL intercalados dentro del documento HTML.

A pesar de que algunos servidores Web personales de gama baja so6lo pueden enviar
paginas estaticas, la mayoria de los servidores HTTP admiten la CGI (Common Gateway
Interface). Con CGI se pueden escribir programas que se integran en la Web y que realizan
tareas tales como el proceso de formularios y las busquedas en bases de datos, las cuales
HTML no puede ejecutar.

La principal limitacion de CGI es que estd restringida a programas en el lado del
servidor. Por ejemplo, utilizando CGI, la tinica forma en la que se puede interactuar con los
usuarios es suministrandoles formularios ha completar. Las tecnologias orientadas a objetos
como Java afrontan esta limitacion, permitiendo al servidor que envie al cliente pequefios
programas para ejecutarlos localmente.
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Como sabemos, Internet es en la actualidad, la red de computadoras mas grande del
mundo. Sin embargo la importancia de Internet no reside solamente en el nimero de maquinas
interconectadas sino en los servicios que brinda.

Los servicios y recursos de Internet (Gopher, News, Archie, WWW, etc.) son
accesibles de diversas formas, principalmente tres: por Telnet, por e-mail, y por un programa
cliente.

A través de Telnet o e—mail, el servicio presenta una interface ANSI (sin graficos), solo
con caracteres alfanuméricos. Con un programa cliente, la gestion es mas sencilla, visual y
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agradable, como sucede en la WWW donde se presentan cada una de las paginas en formato
grafico.

6.3.1.1 TELNET

Este protocolo fue disefiado para proporcionar el servicio de conexidon remota (remote
login). Forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP y depende del protocolo TCP para el
nivel de transporte.

El protocolo Telnet es un emulador de terminal que permite acceder a los recursos y
ejecutar los programas de un equipo remoto en la red, de la misma forma que si se tratara de
una terminal real directamente conectado al sistema remoto. Una vez establecida la conexion
el usuario podrd iniciar la sesion con su clave de acceso. De la misma manera que ocurre con
el protocolo FTP, existen servidores que permiten un acceso libre cuando se especifica
"anonymous" como nombre de usuario.

El sistema local que utiliza el usuario se convierte en una terminal "no inteligente"
donde todos los caracteres pulsados y las acciones que se realicen se envian al Host remoto, el
cual devuelve el resultado de su trabajo. Para facilitar un poco la tarea a los usuarios, en
algunos casos se encuentran desarrollados menus con las distintas opciones que se ofrecen.

Para utilizar Telnet se ejecuta un programa especial, llamado Telnet en el cliente. Este
programa utiliza TCP para conectarse a un sistema especifico (su servidor) en el puerto 23
(por defecto) . Una vez que se establece la conexion, Telnet actia como un intermediario entre
el cliente y el servidor.

La mayoria de las computadoras que permiten este tipo de acceso cuentan con los
programas necesarios para diversos servicios de Internet, como Gopher, Wais, FTP o
cualquier otro programa—cliente disponible en el Server. Estas conexiones suelen ser mas
econdmicas (pero mas lentas) y estan restringidas a los servicios que brinda el servidor.
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El Internet Relay Chat es un sistema de coloquio en tiempo real entre personas
localizadas en distintos puntos de la red. Es un servicio basado exclusivamente en texto por
teclado. Fue desarrollado en 1988 en Finlandia y es sin duda, hoy, uno de los servicios mas
populares de Internet.

Su gran atractivo es que permite las conversaciones en vivo de multiples usuarios la
mayor parte desconocidos entre si. El manejo del sistema es muy simple. El IRC esta
organizado por redes, cada una de las cuales estd formada por servidores que se encargan,
entre otras cosas, de ofrecer canales de conversacion (existiendo miles de ellos) y transmitir
los mensajes entre usuarios.

Para acceder a un servidor de este tipo es necesario disponer de un programa cliente,
siendo los cuatro mas populares el mIRC, Pirch, Ichat y Microsoft Chat.

Cada servidor IRC esta conectado a los servidores mas cercanos. De esta manera, todos
los servidores IRC estan conectados (al menos indirectamente) unos con otros.
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IRC mantiene un numero de diferentes “Canales”, teniendo que elegir al ingresar el
canal de interés y pudiendo entrar y salir de los canales cuantas veces se desee y en cuantos
canales se desee.

La mayoria de los nombres de canales empiezan con “#”. Algunos canales son para
discutir de temas especificos y otros surgen en el momento. Hay canales publicos, privados,
secretos e individuales.

Se pueden crear canales (obteniendo la condicion de Operador) si el que se desea no
existe y esperar que otras personas ingresen en ¢l. Se suele entrar en las charlas con apodos
(nick), sin dar el nombre real, de manera que los usuarios conserven el anonimato. Cuando la
ultima persona abandona un canal, IRC lo elimina.

6.3.1.3 USENET

Una de las areas mas populares de Internet son los grupos de discusion o NewGroups.
El término UseNet surge de USEr NETwork (red de usuarios) y se refiere al mecanismo que
soportan los grupos de discusion.

Los grupos se forman mediante la publicacion de mensajes enviados (“posteados™) a
un grupo en particular (generalmente de un tema especifico). El software original de News fue
desarrollado para los sistemas Unix en 1979 por dos estudiantes graduados en la Universidad
de Duke, como un mecanismo para la discusion técnica y conferencias.

Es una red que no se centra en un tnico servidor que distribuye los mensajes, sino en
una cadena de servidores que se “pasan” los mensajes de los grupos que soporta ya que,
normalmente, los servidores mantienen un grupo limitado de News.

Una vez creado un grupo, se puede enviar cualquier mensaje al mismo, y cualquiera
dentro de Internet podra leerlo, a menos que sea un grupo “moderado”, con lo cual nuestros
mensajes pasan por la “censura” de un moderador.

Para hacer manejable toda la informacion que circula, se utiliza un sistema en el que
los grupos de discusion se agrupan en categorias denominadas Jerarquias. Cada jerarquia tiene
un nombre propio y se dedica a un area de interés particular.

Algunas de las jerarquias mas relevantes son:
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Tema

Descripcion

alt (alternative)

Diferentes temas
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Bionet

Biologia

biz (business)

Negocios

comp (computer)

Computadoras e Informatica

Ddn

Red de datos del departamento de defensa

News Grupos sobre UseNet
rec (recreative) Ocio
sci (science) Ciencias

SOC

Ciencias sociales

talk

Debates

Tabla 6.2 - Jerarquias mas comunes en UseNet
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La filosofia de las UseNet es la siguiente: Al dejar un mensaje, no sélo se queda en el
grupo en cuestion, sino que también les llega a todos los usuarios suscritos al mismo, via e—
mail.

Tiene una gran utilidad practica, ya que si un usuario determinado tiene algun
comentario o duda acerca de un tema, puede acudir al grupo tematico indicado, dejar un
mensaje para pedir ayuda, y con seguridad recibiré la opiniéon de numerosas personas.

6.3.1.4 FINGER

La mayoria de las computadoras de Internet tienen una utilidad que permite buscar
informacion sobre un usuario particular. Este servicio es conocido como Finger (dedo).

En Internet los usuarios se conocen por su identificador. Finger se puede utilizar para
encontrar el nombre de un usuario si se conoce su identificador, ya que el objetivo de este
servicio es obtener informacidn sobre una persona en particular.

El servicio Finger es un sistema Cliente/Servidor que proporciona tres tipos principales
de informacion:

1. Informacidn publica sobre cualquier usuario.

2. Comprobacion de si un usuario esté utilizando actualmente un Host determinado en
Internet, pudiendo ver un resumen de informacidon para cada usuario que esta
conectado.

3. Conectar con determinado Host, que se han configurado para ofrecer otros tipos de
informacion.
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(Quién es? es un servidor de directorio de paginas blancas que permite consultar una
base de datos de nombres y direcciones de correo electronico de un usuario (normalmente una
empresa).

El servicio Whols contacta a un servidor que tiene informacion basica sobre las redes
que comprenden Internet, y los nombres de las personas que dan mantenimiento. Por ejemplo
la solicitud whois Harvard produce una lista de todas las redes de la Universidad de Harvard y
las companias que tienen Harvard como parte de su nombre.

Originalmente, la informacion sobre los usuarios de Internet se almacenaba en una
base de datos central. Hoy en dia muchas organizaciones corren este servicio que proporciona
informacion sobre los usuarios de una organizacion. Uno de los servidores Whols mas
conocido es whois.internic.net que contiene nombres y direcciones de Internet.

Es de remarcar que servicios como Telnet, Finger, Archie, Gopher, Whols y Ping estan
cayendo en desuso a favor de las cada vez mas perfeccionadas herramientas basadas en la
World Wide Web. De todas maneras (como se vera en capitulos posteriores) siguen brindando
gran utilidad a administradores de sistemas y usuarios avanzados, sobre todo en temas de
seguridad.
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